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DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NORMA EN ISO VALORE

Scarpe antinfortunistiche con velcro, pratico e comodo e PUNTALE "AirToe Composite" 20345:2022 OTTENUTO
tomaia idrorepellente in pelle grana mina con inserto in Resistenza all urto. Altezze Libere dopo ['urto mm =14 16,5
microfibra. Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm >14 14,0

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"

Calzature da lavoro leggere con puntale Airtoe Composite e - -
Resistenza alla perforazione N >1100 Conforme

sistema anti-perforazione tessile Save & Flex Plus per la
protezione della parte anteriore e della pianta del piede. CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA <10°Q Conforme

Scarpe da lavoro uomo con suola PU/PU con particolare

protezione contro il freddo (A temp. < 10 °C.) e antistatica, IMPERMEABILITA DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60

. .. . . Assorbimento acqua dopo 60’ < 30% 11
antiscivolo, antiolio e anti-abrasione. Acqua trasmessa dopo 60’ <02gr 0
Benessere e salute del piede sono garantiti dalla fodera interna a Permeabilita al vapore acqueo mg/(cm? h) >0,8 1,0
tunnel d’aria altamente traspirante e dal sottopiede WOW2 Coefficiente di permeabilita mg/cm? >15 15,7

che, con la sua struttura arcoplantare automodellante e I'inserto

antifatica, permette di ridurre lo stress corporeo e migliorare FODERA DELLA MASCHERINA

stabilita ed equilibrio, aumentando notevolmente la sensazione di Permeabilita al vapore d'acqua mg/(cm? h) 22 55,7
comfort. Coefficiente di permeabilita mg/cm? =220 4458
. . . i L . Resistenza all‘abrasione cicli SECCO 25.600 cicli Conforme
Dubai UK €& un modello di calzatura antinfortunistica che ben si  Resistenza all’abrasione cicli UMIDO 12.800 cicli Conforme
adatta agli ambienti umidi e freddi e, in modo specifico per:
settore edile e muratori, trasporti e logistica, giardineria e SOTTOP'EDF ) o )
agricoltura, benzinai, artigiani e operai, elettricisti, idraulici, ~ Resistenza allabrasione 2400 cicli Nessun danneggiamento
falegnami, meccanici e gommisti. SUOLA USURA
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm?3 <250 62
Resistenza alle flessioni mm <4 0,3
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm >3 4,2
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) <12 15
Assorbimento di energia del tacco J >20 35
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) >0,31 0,40
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) >0,36 0,41
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) >0,19 0,31

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°) >0,22 0,31



