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SCHEDA TECNICA FOTO PRODOTTO LINEE
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DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NORMA EN ISO VALORE

Scarpe U-Power antinfortunistiche totalmente "Metal free"
senza stringhe, leggere e comode della linea RedLion®, con
tomaia New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, puntale AirToe
composite, e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS,
progettata per garantire un benessere prolungato del piede.

Queste calzature antinfortunistiche da lavoro U-Power sono
basse, nere senza stringhe, sono in grado di garantire comfort e
leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy®,
coprisottopiede U-Power Original e suola in PU/PU espanso.

I modello Lee & una scarpa antinfortunistica U-Power con
battistrada in PU compatto che offre aderenza, sicurezza e
stabilita della postura. Questa calzatura € adatta all'uso in
ambienti chimici.

PUNTALE "Airtoe Composite"
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo I'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"
Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITA DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’
Assorbimento acqua dopo 60’

Acqua trasmessa dopo 60’

Permeabilita al vapore acqueo mg/(cm? h)

Coefficiente di permeabilita mg/cm?

FODERA DELLA MASCHERINA
Permeabilita al vapore d‘acqua mg/(cm2 h)
Coefficiente di permeabilita mg/cm2
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE
Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm?3
Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)
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