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SCHEDA TECNICA FOTO PRODOTTO LINEE

RI21136 OSLO ESD S1PS FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite
CALZATURATIPO "A"

TAGLIE 35-47

RDP su TG 42 - PESO Kg 1,175

Scarpe antinfortunistiche senza lacci con tomaia in morbida
pelle scamosciata e chiusura con velcro.

Calzature da lavoro con puntale Airtoe Composite e sistema
anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente "No Metal" che
garantiscono sicurezza e protezione della punta e della pianta del
piede.

Scarpe da lavoro leggere e comode con sottopiede
automodellante e inserto antifatica WOW2 che migliora
equilibrio e stabilita, riducendo lo stress corporeo e migliorando la
percezione di comodita e benessere.

Calzature antinfortunistica con suola antiscivolo, antiolio,
antistatica e anti-abrasione ideali in diversi ambiti lavorativi,
come: artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini,
operai, benzinai, meccanici e gommisti, agricoltura e
giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore.

Scarpe da lavoro uomo e donna.

REDINOUSTRY

PUNTALE "AirToe Composite"
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo I'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"
Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITA DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’
Assorbimento acqua dopo 60’

Acqua trasmessa dopo 60’

Permeabilita al vapore acqueo mg/(cm? h)

Coefficiente di permeabilita mg/cm?

FODERA DELLA MASCHERINA
Permeabilita al vapore d‘acqua mg/(cm2 h)
Coefficiente di permeabilita mg/cm2
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE
Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm?3
Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)
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We create chemistry

DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NORMA EN ISO VALORE
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