U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

SCHEDA TECNICA

PU80015 SEAL 04 CI LG FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
CALZATURATIPO "N.A."
TAGLIE 35-48

RDP su TG 42 - PESO Kg 1,144

DESCRIZIONE

Stivale da lavoro progettato da U-Power per chi cerca una
calzatura comoda e leggera, senza necessita di puntale
protettivo. Il gambale in PU SOFT é resistente ma flessibile,
perfetto per chi svolge attivita in cui la liberta di movimento e
essenziale.

La fodera interna in poliestere garantisce una buona
traspirabilita e mantiene il piede fresco e asciutto per tutta la
giornata. La suola, realizzata con I'innovativa tecnologia spray,
¢ in poliuretano compatto con battistrada outdoor per offrire
aderenza e stabilita anche su superfici difficili.

Seal e disponibile in un ampio assortimento di taglie, dalla 35 alla
48, ed ¢ ideale per ambienti lavorativi meno rischiosi ma
comunqgue dinamici.

FOTO PRODOTTO

DATI LEGALL:

C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: 1T02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE ""
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo I'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA ""
Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITA DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’
Assorbimento acqua dopo 60’

Acqua trasmessa dopo 60’

Permeabilita al vapore acqueo mg/(cm? h)

Coefficiente di permeabilita mg/cm?

FODERA DELLA MASCHERINA
Permeabilita al vapore d‘acqua mg/(cm? h)
Coefficiente di permeabilita mg/cm?
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE
Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm?3
Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

WWW.U-power.it/it
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