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SCHEDA TECNICA

PU80013 THIAGO 04 CI LG FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
CALZATURA TIPO "N.A."
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 0,936

FOTO PRODOTTO LINEE TECNOLOGIE

DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NORMA EN ISO VALORE
Stivale antinfortunistico U-Power dal design essenziale,
perfetto per chi opera in ambienti interni o su superfici regolari. Il
gambale in PU SOFT assicura flessibilità e resistenza,
accompagnando ogni movimento del piede con naturalezza.

La fodera in poliestere mantiene il piede asciutto grazie alla
sua capacità di favorire la traspirazione. La suola in poliuretano
compatto è realizzata con tecnologia di iniezione spray e
presenta un battistrada light, che rende la calzatura più leggera
senza comprometterne la stabilità.

Disponibile dalla taglia 35 alla 48, è la scelta perfetta per chi
desidera comfort e praticità nelle attività quotidiane.

PUNTALE "" 20345:2022 OTTENUTO
Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm ≥ 14 N.A
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm ≥ 14 N.A

SOLETTA ""
Resistenza alla perforazione N ≥ 1100 Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA < 109 Ω N.A.

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’
Assorbimento acqua dopo 60’ ≤ 30% N.A.
Acqua trasmessa dopo 60’ ≤ 0,2 gr N.A.
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm2 h) ≥ 0,8 N.A.

Coefficiente di permeabilità mg/cm2 ≥ 15 N.A.

FODERA DELLA MASCHERINA
Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm2 h) ≥ 2 N.A.

Coefficiente di permeabilità mg/cm2 ≥ 20 N.A.
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO 25.600 cicli Conforme
Resistenza all’abrasione cicli UMIDO 12.800 cicli Conforme

SOTTOPIEDE
Resistenza all’abrasione ≥ 400 cicli Nessun danneggiamento

SUOLA USURA
Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm3 ≤ 250 76
Resistenza alle flessioni mm ≤ 4 1,1
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm ≥ 3 N.A.
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) ≤ 12 1,8
Assorbimento di energia del tacco J ≥ 20 N.A.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) ≥ 0,31 0,45
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) ≥ 0,36 0,40
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) ≥ 0,19 0,36
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°) ≥ 0,22 0,31


